Инструкция по уходу за французскими натяжными потолками

Французский натяжной потолок  - является образцом качества и надёжности, так что Вы сделали правильный выбор! Однако в том случае, если Вам всё же потребуется помощь, наши специалисты готовы дать Вам рекомендации по уходу за натяжным потолком и ответить на все Ваши вопросы о конкретных проблемах, которые могут у Вас возникнуть. В оперативном режиме или по телефону – 5579911  Вам будет оказана необходимая помощь, причём самые короткие сроки.

Французский натяжной потолок изготовлен из сверхпрочной полихлорвиниловой плёнки (ПВХ)
толщиной, 0,17мм, которая натягивается на пластиковый профиль.

Если площадь потолка превышает 50 кв.м. то плёнка крепится к дополнительно  установленному ребру жесткости.  Поскольку стандартная ширина пленки обычно 1,5; 1,7; 2,3

метра, а то неизбежны стыки , которые свариваются на фабрике. При этом , на лакированных потолках видна очень тонкая линия стыка, на матовых практически не заметна. На потолках площадью более 20 кв.м допустимый процент провисания полотна – 1% на кв.м.

Фактура натяжного потолка имеет ряд преимуществ : наружный слой пленки покрыт тонким слоем тефлона  ( поэтому на потолке не образуется водяной конденсат ), что позволяет легко и просто очищать потолок от грязи и пыли . Вам достаточно протереть потолок  тряпочкой с любым моющим средством . Царапать их щеткой ни в коем случае нельзя, установленная в натяжку пленка может порваться  ( прочность 13-17 Мпа)

Натяжной потолок выдерживает определенный температурный режим : от -5° С до  + 50° С.            В случае нарушения данных параметров возможна потеря первоначального вида потолка (порыв , изменения цвета полотна , деформация и т.п. )

Потолок имеет полимерную структуру и может выдерживать нагрузку до 100 литров воды на 1 кв. м  ( в случае протечки) . Если это произойдет , то Вам необходимо обратиться к нашим специалистам, которые устранят возникший  дефект.

Так как потолок изготовлен на основе полихлорвиниловой пленки , его нельзя подвергать механическому воздействию , в том числе и колюще-режущими предметами. Если произошел порыв , место деформации следует заклеить малярным или бумажным скотчем  и вызвать специалистов

Таким образом, придерживаясь вышеперечисленных правил, Вы получите самый модный натяжной потолок , гарантии фирмы и отличное настроение на долгое время!

